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Wir entwickeln Sicherheit

prasentiert :

INOVAVEL

Anzeigen — Melden — Messen — Steuern - Ubertragen

Das Visualisierungsprogramm fir

Industrie, Handel und Privat



INOVAronic
INOVAYIEL’

Wir entwickeln Sicherheit

INOVAVYIELU  lasst sich durch seine Maussteuerung und seine Hauptfunktionsschaltfiichen
nach der Systemeinrichtung durch jeden Benutzer einfach bedienen.
Folgende Schaltflachen stehen zur Verfugung :

Hauptmendileiste

©5:® 00220 = &

|Schaltflélche Wochenplan & Schaltzeiten programmieren
Schaltflache Codes & Berechtigungen programmieren
Schaltflache Programmende
Schaltflache Info
Schaltflache Hilfe Optionsmenduleiste
Schaltflache Systemprogrammierung
Schaltflache Extern scharf
Schaltflache Intern scharf
Schaltflache Ereignisspeicher(Protokolldatei)
Schaltflache Meldungsfenster riickstellen Schaltflachen Sonderfunktion
Schaltflache Signalhupen rickstellen (Bei ausgeléstem Alarm)

o |o|o|o| oo o o o

. s

Kontrolle Gber den Schaltzustand
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Wir entwickeln Sicherheit

INOVAVIELY visualisiert bis zu 384 Meldepunkte oder Anzeigen
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INOVAVY|ELU ermoglich bis zu zwei
Zusatzinformationen pro Meldepunkt.
Ob Lageplan, Bilder oder Texte, hier
konnen Sie im Alarmfall MaBnahmen
oder Hinweise jeglicher Art hinterlegen,

wobei natirlich der jeweils angemeldete

Benutzer diese Hinweise
quittieren muss.

INOVAronic
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Wir entwickeln Sicherheit

INOVAVIEW
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Meldung 1: 27.03.2008 13:33:35 -» Auslosung [Alarm) MG: 4 -> PIR Foyer Temperatur Serverau m T
Meldung 2:  27.03.2008 13:33:38 -> Auslisung [Alarm) MG: 1 -> MK Halle 3 |l1121—
eldung 03 2008 3 Ausliisung [Ala alle A nebe 0 .
Meld 4: 27.03.2008 13:33:42 -> Auslizung [Alarm) MG: 3 -> MK Halle 4 _
g 3: :33:41 -> Auslos - 2 - -




INOVAVYIELY  verfigt Uber eine
Benutzerverwaltung von bis zu 10
Berechtigungsstufen inkl. Ereignis-
speicher zur Archivierung.

=)
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Codes und Berechtigungen programmieren

Code Systememichter: [

REER ISystemerrichter — Alle Berechtigungen inkl. Systemprogrammienlng

Code Spstemadminizstrator: Ixxm

tame: I.ﬁ.dministlatol — Alle Berechtigungen ohne Systemprogrammierung

Code Namalbenutzer 1: [+ Name: [Nomabedensr 1 — W W VM VIV MV VIV K IV VIV K VIV v
Code Nomalbenutzer 2: [ Name: [Nomabediener 2  — FIFIFIFF OO OO OO OO
Code Narmalbenutzer 3 [ Name:[Nomabedene 3 —F R FFFCCCCCC OO OO OO C
Code Nomalberutzer & [+ Mame[Nomsbedensrd — N MMM WO OO rrrrrr
Code Narmalbenutzer & [ Name:[Nomabedener5  —F FIFIFF OO OO OO CC
Code Namalberutzer 6: [ Name: [Nomabedene 5 ——W M IV M M C OO OO OO
Code Nomalberutzer 7: [ Name:[Nomalbediener 7 — WM M F RO OO OO T
Code Narmalbenutzer & [ Name:[Nomabediener 8 —M MR MO CC OO OO C
Code Nomabenutzer & [+ | Mame:[Nomabediensrs —R M M F MO OO D r

Standardprogrammierung Codes

7 Alarm rickztellen; J
I teldungsfenster iickstellen:

Programmierung verlazzen

Ereignizzpeicher angehen:
Intern 5/ schalten:

Extern 54U zchalten:
Frogramm beender:
Meldergruppen sperremn:
Sonderausgang 01 zchalten:
Sonderauzgang 02 zchalten:
Sonderauzgang 03 zchalten:
Sonderauzgang 04 schalten:
Sonderauzgang 05 schalten:
Sonderauzgang 06 schalten:
Sonderauzgang 07 schalten:
Sonderauzgang 08 schalten:

Sonderauzgang 09 schalten:
Sanderauzgang 10 schalten:
Sonderausgang 11 zchalten:
Sonderauzgang 12 zchalten:




iNOVAVIELY’ Systemprogrammierung
ist ausschlieBlich fur den Errichter

zugdnglich, und kann nur mit dem
Systemerrichtercode gedffnet werden.
Der Errichter hat die Moglichkeit diese
Daten nach der Programmierung

zu speichern.
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Programmierung System (Alle Parameter moglich)

~Programmierung System (Allgemeines)

Hardware I Meldergruppenl Steuereingange und Steusrauzgdnge | Sondermrelaiz | Yideostevuerung I Programmierung sichern und verlassen

Lizenzkey zur Faxbestellung der Lizenznummer:l 147

Projekt: ™ Revision Arnwendungsbezeichnung: IinovaView E.40 Frogrammsteuerung:
[ Umlauftest . . — — — — Start Frogrammfenster:
Objektbezeichhnung: |E eizpielk UMDE, BeizpielSTRASSE, BeizpielPLZ, BeizpielDRT & Normal
Objektogo: |inovatmnic.bmp ¥ Autorn. Backup Uhrzeit: £ Minimiert
Lizenznunmer 2u incvatiew: | Pfad autom.Backup: IDB:45 " Manimiert

|C: “Backup_inovatisw

Scharfschaltung:

W Scharfzustand MG anzeigen

[ Estem scharf bei Programmstart

™ Intem scharf bei Programmstart

[ Einzelscharfechaltung von MG zuldssig

™| Uhschart ke Wnschartschalung

r Zwangslaufigkeit bei Hinweizen oder
Erinnenungen

Hetzwerk: ‘ml
Wetewerkpfad prufer...

Betriebsart: &+ Kein Metzwerk. Server " Client

Metzwerkpfad Server: |

¥ Meldungzausgabe aktiv

¥ Bedienhirweise Cursor

[ Kanenreset mit ‘Stop’ maglich
v Eereichsnummern zeigen

[~ Ldschausgang nur bei Bevision

Metzwerkpfad Client: |

V¥ Client auf Serverzeit spnchronisieren
v Ubenwachung Client Metzwerk

Meldungzzound:

Hinweissound:IEeep 'I Harer... |

Sound Infoalarm: ISummel.wav 'I Haren... |
Sound Yaoralarm: IEinbru-:h.wav VI Hiren... |
Sound Hauptalarm: IEinbruch.wav 'I Haren... |

Schaltflachen Bedienleiste

susgeblendet T OO Crrrrrr
DhneCode: CMIC T MV ivF VIV VIV FF VIV
™ Meldergruppenteste in Fettschrift

Sprachauswahl / Language:
Server IDeutsch [German) j

kd

Client: IDeutsch [German)

Zeiten:
Bedienzei: |10 Sek.
Infoalam: |993  Sek.
Woralam: |30 Sek.
Hauptalarm: |30 Sek.
Kameralicht: |[180  Sek.

Standardprogrammierung Allgemeines

Deutsch / Englisch




INOVAYIEW Hardwareeinstellung
ist ausschlieBlich fur den Errichter
zugdnglich, und kann nur mit dem
Systemerrichtercode gedffnet werden.
Hier werden die Schnittstellen definiert.

Vel
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Programmierung System {Alle Parameter miglich)

Allgemeines

Meldergruppen | Steuereingange und Steuerausgéngel Sonhderrelaiz | Videasteuerung I Pragramniierung sichern und verlaszen I

~Programmierung System {(Hardware)

Installierte Anschlusskarten:

Karte Adresze 01: IKarte 20E /D48 (A 138-4) -+ (20 Meldergruppeneingange und 4 Alarmauzgange)

Karte Adresse 02 INic:ht installiert

Schnittstelle Hardware [CPU- und Anschlusskarten])

r— Schnittstelle:

F COM1 O 2 N ] 7 RS i i

Karte Adresse 03: INicht installiert

Karte Adresze 04: INic:ht installiert

Karte Adresse 05: INicht installiert

K.arte Adresze 06: INic:ht installiert

r— Baudrate:
O
" 1200 Baud D n D
& 2400 Baud
123

Karte Adresse 07: INicht installiert

K.arte Adresze 08: INicht irstalliert

Karte Adressze 03: INicht installiert

— Schrittstellenabfrage:

% Abfrage 1fach  © Abfrage 24fach

Ikl IEDD

K.arte Adresze 10: INicht irstalliert

Karte Adresse 11: INicht installiert

Karte Adresze 12: INicht installiert

Karte Adresse 13 INic:ht installiert

Karte Adresze 14: INicht installiert

Karte Adresse 15 INic:ht installiert

Karte Adresze 16: INicht installiert

¥ Enweiterte Decodizrung [P echnerplating Tup B ader Kormbiplatine)

Ll befledbef e bef Lo e Lef L Lef L Lef L Led

R5232-Zentrale konfigurierst...

RS 232-Mezzeingdnge konfigurieren.

Auflozung Monitor Server: |1 024768

Auflazung Monitar Client: |1 024x768
Eingestelte Monitoraufiosung: 19201200

Monitorauflésung
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iNOVAYIELU’ Bedienoberfliche liNOVA iz W
Mit Sonderfunktionstasten und —

I Blinken =
System OK u

Videoliveeinblendung.

MG: 74
= ® . MG: 3 MG: 27 MG: 51 MG: 75
INOVAVIEW verwaltet bis zu — — —
‘l‘l Kameras. MG: 5 MG: 29 MG: 53 MG: 77
MG: 6 MG: 30 MG: 54 MG: 78
MG: 7 MG: 31 MG: 55 MG: 79
MG: & MG: 32 MG: 56 MG: 80
MG: 9 MG: 33 sEalln 57 —
MG: 10 MG: 34
MG: 11 MG: 35
MG: 12 MG: 36 5
MG: 13 MG: 37
MG: 14 MG: 38
MG: 15 MG: 39
MG: 16 MG: 40
MG: 17 MG: 41 HARLEY-DA
MG: 18 MG: 42
MG: 19 MG: 43
MG: 20 MG: 44
MG: 21 MG: 45
MG: 22 MG: 46
MG: 23 MG: 47
MG: 24 MG: 48

Haupteingang Foyer Produktion W

Temperatur Serverraum “C

2 012.1
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INOVAYELU’Ereignisspeicher _ |

26.03.2008 22:36:16 --> S/U-Schaltung: Intern Scharf Gesamt EIN -> Manuell durch Scharfschalteingang.
26.03.2008 22:56:01 --> SAU-Schaltung: Intern Scharf Gesamt AUS -> Manuell durch Scharfschalteingang.

speiChert a'le Meldungen und 26:03:2008 22 6;02 - S.I'I.I-Schaltung; Intern Scharf Gesamt EIN -> Manuell durch Scharfschalteingang.

26.03.2008 23:00:00 --> Schaltvorgang Sonderrelais: Relais 4 (Tagtemperatur Heizung) AUS -> Automatisch durch Zeitplan.
Pro ra mmveranderun in kI 27.03.2008 06:45:00 --> Schaltvorgang Sonderrelais: Relais 4 (Tagtemperatur Heizung) EIN -> Automatisch durch Zeitplan.
g g . 27.03.2008 07:22:38 --> SA-Schaltung: Intern Scharf Gesamt AUS -> Manuell durch Scharfschalteingang.
27.03.2008 09:15:11 --> Programmablauf: Programm b det -> M Il durch Bedi .
27.03.2008 09:15:47 --> Programmablauf: Programmstart -> Heustart EventAccess.
Benutzerkennung ab. Das Programm o o s e o
27.03.2008 09:26:26 --> Programmablauf: Programmstart -> Neustart EventAccess.

L3 ° L3
| 1' 1' 1" h M t 27.03.2008 09 --> Py blauf: P b det -> M Il durch Bed
eg au oma sc leden ona e|ne 27.03.2008 10: --z P:ﬁg::ﬁ::hl:uﬁ P:gg:zzzstart - Nezlstart Euen::zce:;s.
27.03.2008 11 --> Programmierung: "Systemprogrammierung’ AUS -> Manuell durch Bediener.

e'gene Ere'gn'sspe'cher—Datel a n der 27.03.2008 11 --> Programmablauf: Programmstart -> Heustart EventAccess.

27.03.2008 11:15:30 --> SA)-Schaltung: Manuelle Scharfschaltung -> MG:33 (Bew gsmelder Terrasse) EIN -> Manuell durch Bedi
i n o u n\/"[' | --> Alarmmeldung: Ausldsung bei Scharf (Licht und Kamerasteuerung) MG: 33 (Bewegungsmelder Terrasse)
dann m't vom Err'chter 27.03.2008 11:16:06 --> Alarmmeldung: Auslosung bei Scharf (Licht und Kamerasteuerung) MG: 33 (Bewegungsmelder Terrasse) El
27.03.2008 11:16:44 --> Alarmmeldung: Auslosung bei Scharf (Licht und Kamerasteuerung) MG: 33 (Bewegungsmelder Terrasse) EIN. <<< BILDER=>>>
bei Bedarf kontro||iert werden ka n n 27.03.2008 11 --> Alarmmeldung: Auslosung bei Scharf (Licht und Kamerasteuerung) MG: 33 (Bewegungsmelder Terrasse) EIN. <<< BILDER>>>
. 27.03.2008 11

--> Alarmmeldung: Auslisung bei Scharf (Licht und Kamerasteuerung) MG: 33 (Bewegungsmelder Terrasse) EIN. <<< BILDER>>>
27.03.2008 11 --> Riickstellung: Alle Alarmausgidnge mit "STOP -> Manuell durch Bediener.

Hier kannen sich a Uch alle 27.03.2008 11:13:16 --> Riickstellung: Auslosungen und Meldungsfenster -> Manuell durch Bediener.
27.03.2008 11:18:18 --> SA-Schaltung: Manuelle Scharfschaltung -> MG:33 (B gsmelder Terrasse) AUS -> Manuell durch Bediener.
L3 L3 o -
Bildsequenzen, die mit dem Alarm FE T
. R aktualisieren ¥ Alammeldungan ¥ tbschaltungen ¥ Obere Messwerte COMS -» Temperatur Serverraum “C
gespeichert sind, angesehen werden. = e, | | % ioringen R Ricksiokngen 17 UnesMesanet COMS > Tenserst Seneraun
Monatsdatei drucken I W Ausldsungen [Doku bei Unscharf] W Revision ™| Obere tesswerte EORE - Whtemutst
W Stdrngen v Programmablsufe I~ tere essmerie Rk hemmtt
@ [V Alarmausgangssteuerungen ¥ Programmieringen I" | Wbere Messwerte EE M - Unbenutzt
¥ Schaltvargange Sonderelais I™ | Urtere Messwerte COME > Whkemutzt
Ereignisspeicher | W 5/0-Schalungen L. l— I" | Gbere Hesswerte EEME Dbt
verlassen Encipiise | I | Writere fesswerte EEME -5 [Hbemutzt

Aufnahmesequenz zum Ereignizspeicher: [Letzte Aufnahmesequenz mit 16 Bildem in 4.42 Sekunden]




INOVAVYIEU Messen und

Dokumentieren ist in vielen Bereichen

ein Muss.

Eine Anzeige, ob die Kuhltruhe defekt, ist

reicht heute nicht mehr aus.

Mit INOVAVYIEW" kdnnen Sie z.B. per |,
Statistik den gesamten
Temperaturverlauf dokumentieren und

uberwachen.
Schwellenwerte fir Voralarm und

Hauptalarm sind frei programmierbar.
Bis zu 32000 Messwerte pro Messpunkt

konnen verarbeitet werden.

Aktuelle Messwerte COMS bis COMB

INOVAronic
INOVAYIEL’
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[F=| Statistik Com5 {Kiihltruhe)

Schnittstelle COM 5:

Bezeichnung Messaufgabe:

Schnitistelle COM 6:

Bezeichnung Messaufgabe:

Schnittstelle COM 7:

Bezeichnung Messaufgabe:

~D g punkte (Gesamtiibersicht):
ol Messpurkt 1] 26.03.2008 / 20:06:49 et 20 L | Messpurkt 82 || 27.03.2008/ 031551 [wer -19
Yon: J
Biz: J
o o
10 -10
L1 -1 L1 [~ -] ||
20 o ] = s T 20
Ll 1l A LA (11 L4 rl | | 1 -t | [ A -1 A
-30 -30
g punkte [mittels Schieberegler gewahiter A hnitt]:
o o
5+ + 5
10 -10
-15 -15
-20 -20
Schnittstelle COM 8: k\
chnittstelle z 25

Bezeichnung Messaufgabe:

|Temperalur Serverraul m °C

Aktuller Me: 1t

[Kiihitruhe
Aktueller Messwert:

Aktueller Messwert:

Aktueller Messwert:

[022.0

Stalistspeicher COMS Fischen.. |

000.0

Stalistkspeicher COMS fischen.. |

Statistikspeicher COMT ldschen...

Stalstkspeicher COMB lischen... |

Fiilstand Statistikspeicher. 43%

Fillstand Statistikspeicher: 2%

Filllstand Statistikspeicher: 0%

Fiillstand Statistikspeicher. 0%

NENENENER :
Alamstufe Dbergrenze akiiv: = [28
Warnistufe Obsiorerzs akti = [24
Wamstuls Untergrenze aktiv: <=[15
Alamstufe Untergrenze aktiv: <=[12

Statistik, .

Alamstufe Dbergrenze akiiv; =
‘Wamstufe Dbergranze aktiv: =

2|5
2|0
Warnstuls Unitergrenze aktiv: <=[ 25
¢=|-25

Alamstule Untergrenze aktv: <=

Statistik ...

Alamstufe Dbergrenze akiiv; =

1111,

Wamstufe Dbergrenze akiiv: =
Wamstule Untergrenze akiv; <=

Alamstufe Untergrenze aktiv: <=

Statistik...

Ende der Ansicht

H
Alaimsiufe Obergrenze aktiv:=|
‘wamstufe Dbergrenze aktiv=s|
Warnstufe Unieigrenze aktiv, =]
Alarmstufe Untergrenze aktiv: <=

Statistilc
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INOVAVIEL Hardwarekonfiguration und Systemsoftware

inov II\V/IIIElUUf Version 6.40
inov n\V/IIIElUUf Version 6.40 light+

CPU Kombikarte A 20 Eingdnge / 4 Ausgdnge (20E/4A)
Anschlusskarte A 12 Eingdinge / 12 Ausgdnge (12 E/12A) Typ A
Anschlusskarte A 24 Eingdnge (24E)

Anschlusskarte A 24 Ausgdnge (24A) Typ A

RS 232 Schnittstellenanbindung

Leitungstreiber Aktivteil Typ 1
Leitungstreiber Passivteil Typ 1
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INOVAYIEW" Grundfunktionen und Leistungsdaten

* Bis zu 384 Teilnehmer anzeigen und verwalten
* Allgemeine Zustandsuiberwachung (technische Meldungen in Gebduden, Werken usw...).
 Anzeigezusatz zu bestehenden Anlagen (Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlagen).
« Steuerung von bestehenden Anlagen.
» Gebdudesteuerung (z.B. Licht).
* Reine Protokollierung von Eingangszustdnden (z.B. Ferienhausiberwachung).
St euerung / Kontrolle “unbemannter
* Videoaufzeichnung (Bildsequenz) von Eingangsereignissen.
* Manuelles oder zeitabhdngiges Schalten von Relais beliebiger Funktion.
« Kamerasteuerung von bis zu 11 Kameras.
* Fernanzeigen- und Fernschalten von Fremdanlagen am PC (lokal, LAN, WAN);
(z.b. Licht, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Gefahrenmeldeanlagen, Stromkreise, allg. Warngerdate
etc...).
* Messen und Protokollieren von z.B. Temperaturen ( Kuhltruhen), Spannungen (Solaranlagen),
inkl. Alarmierung bei Unter- oder Uberschreitung von frei wahlbaren Bereichen

technischer Ei nric

Des Weiteren konnen sie beliebige Schaltaufgaben am PC manuell oder automatisch vornehmen,
die bestimmte Reaktionen hervorrufen; z.B. Pumpen schalten, Licht steuern usw...)



